
Экстра Прима Сорт ВС

14*135 1150 1050 490

14*110 1100 990 460

14*90 1050 970 450

Экстра Прима Сорт ВС

20*140 1450 1350 660

20*120 1400 1330 620

20*90 1380 1300 610

"Доски-Балки"   Фабрика красивых досок      г. Нижний Новгород 

ул. Шапошникова 15 г. Оф. 7  тел. 8(831) 231-01-09 Сайт: doski-

balki.ru           instagram.com/doski_balki     vk.com/doski_balki  

Вагонка "ШТИЛЬ" Лиственница Сибирская   

Размеры
Цена  за м2 в рублях в зависимости от Сорта без покраски

Размеры
Цена  за м2 в рублях в зависимости от Сорта без покраски

Планкен "Прямой" Лиственница Сибирская   

Сорт АВ

790

780

762

Сорт АВ

1090

1070

1050



Экстра Прима Сорт ВС

20*140 1500 1400 660

20*120 1450 1350 620

20*90 1420 1330 610

Стоимость

Брашировка средней 

глубины. 1,5-3 мм.  
350 руб./м2

Брашировка 
глубокая >3мм

450руб./м2

Шлифовка 
подготовительная

150 руб./м2

Тонировка 
Интерьерным 

Маслом (пр-во США)

450 руб./м2

Пропитка защитным 

маслом BIOFA в 2 

слоя (3 стороны)

650 руб./м2

Пропитка защитным 

маслом BIOFA в 2 

слоя (ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА)

350 руб./м2

Планкен "Скошенный" Лиственница Сибирская   

Размеры
Цена  за м2 в рублях в зависимости от Сорта без покраски 

Варианты дополнительной обработки досок. 

Описание

Используется для создания видимой и ощутимой текстуры 

натурального дерева. Чаще после брашировки доски из 

лиственницы покрываются маслом или акриловой краской.

Используется для эффекта глубокого состаривания. Используется 

редко.

Перед любой обработкой маслом и краской для полной адгезии 

необходимо шлифовать доски в 2 этапа шлифмашинками, либо 

шлифовальным станком.

Интерьерное масло с палитрой более 20 цветов. Наносится на 

шлифованную, либо брашированную поверхность доски. Создает 

полуматовую, бархатистую поверхность. Используется для 

интерьеров. Легко моется и не притягивает пыль к доскам из 

лиственницы. Для шлифованной поверхности лучше 

использовать сорта Экстра, Прима

Используется для фасадов, террас и заборов. Пропитка 

атмосферостойкая (масло-воск) защищает от УФ лучей и влаги. 

Стойкость до 7-10 лет.

Используется для фасадов, террас и заборов. Пропитка 

атмосферостойкая (масло-воск) защищает от УФ лучей и влаги. 

Стойкость до 7-10 лет.

Сорт АВ

1130

1070

1060



Окраска краской      

в 2 слоя 

Tikkurila/TEKNOS/ 

Dali  и др.

300 руб./м2

Пропитка защитным 

составом от плесени и 

грибков.

150 руб./м2

Покрытие лаком 
бесцветным, 

защитным                  1 

слой (SayerLack)

180 руб./м2

Полная обработка 

шлифовка/грунтовка/

морилка/2слоя лака

850 руб/м2

Обжиг текстурный 400 руб./м2

Обжиг угольный 700 р/м2

Защитный состав используется для тыльной стороны доски, для 

защиты от вредителей и плесени.

Окраска досок из лиственницы гипоаллергенной краской для 

интерьера, либо атмосферостойкой краской для фасада и забора.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ИНСТАГРАМ  

instagram.com/doski_balki/

Защитный лак используется поверх акриловой краски, поверх 

обжига, либо на шлифованную доску. 

Применяется, в основном,  для интерьеров в стиле Эко и Лофт

Наиболее популярный вид обжига. Угольная текстура и Текстура 

дерева. Требуется обработка лаком в 2 слоя.

Используется для интерьеров и фасадов. Создает благородный 

вид тонированного и покрытого лаком дерева. 


